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Vyhledavani udaji o materialu

Pfejdéte na zalozku Materialy.

@envimat:
[ vorba a editace | ke staten | Kontokty |

Usivatel: Jan Novék| =10 | Mij téet | Odhlésit

Envimat.cz

Novinky
2011-09-13 EU vyZaduje Setrnost stavebnich vyrobkd k Zivotnimu prostredi
Probiha aktualizace katalogu materidld
Projekt envimat predstaven Ceské radé pro Setrné budovy

Archiv novinek >>

Envimat - katalog environmentaélnich profilli stavebnich materidl( a konstrukei

V bfeznu 2011 vstoupilo v platnost nové nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU &. 305/2011, kterym se stanovi harmonizované
podminky uvadéni stavebnich vyrobkd na trh. Dokument zavadi novy pozadavek na pozadavek na udrzitelné vyuZivani prirodnich
7edrni

Zobrazi se Katalog materiald. Okno pro préci s katalogem material(l ma tfi hlavni slozky: Vpravo je lista se
seznamem kategorii. Nahore se nachazi filtry pro pfesné vyhledavani v seznamu konstrukci. Pod nimi je
vysledek aktudlniho nastaveni filtru.

UZivatel: Jan Novak | 10 | Mdj ucet | Odhlasit

@envimat:

Katalog materialt

Katalog materiali PEI 0«

Betony a Zelezobetony GWP 0.0 4 I &

Deskové materialy AP 04k )ﬁisé‘—[v 2 » 1800 5

Drevéné prvky p 04 Eﬂi‘u#&o—ﬁ » 11400 iz/m®

£\ - :

Sypké materialy A 0« r 400 Wik

Hydroizolace a parozabrany Pt MIe:‘M Foc s pelozekba ﬁrénku:@ | Filtrovat | | Reset |
K

2 s PEI GWP AP 3 A
Maltové a lepici sm@y Néazev M
Podiahy “(? MI/kg /e W/

N

Obklady g alkydowy natér, feditelny fedidl 78,0863 12,8678 19,754 1800
Natey & alkydovy natér, feditelny vodou 53,5491 2,743 16,442 1800
Omitky g anhydrit 0,413821 0,014505 0,071118 2100
Plasty LuN anhydrit, burned 1,71049 0,092617 0,2428 0O
Skio anhydritova stérka 1,05514 0,042592 0,1655 450 1,2
Stresni krytiny argon 55113  0,27368 1,2845 1393
Tepelné izolace asfaltovy natér 49,6073 1,1056 63404 1160 0,21
Vzduchové dutiny bentonit t&eny 0,396315 0,026618 0,15635 1800



Priklad:

Hleddme deskovy material s nasledujicimi parametry:
Spotfeba primarni energie mezi 5 a 24 MJ/kg
Nizka objemova hmotnost (cca do 1 000 kg/m3)

Postup: V levém sloupci klikneme na kategorii Deskové materidly a pomoci posuvniku filtr(i nastavime
poZadované parametry. Stiskneme tlacitko Filtrovat, vysledky filtrovani se objevi v okné dole.

Deskové materialy \

Katalog materialii PEI 5 ¢4 &
Betonya ielezabetory GWP 0.0 2
Deskové materidly
Drevéné
Plastové
Kovovd né |v| Poget polozek na stranku: viechny
sadrokartonové
rokartonove PEI GWP
Ostatni > i
Ny Mifke k02 o ) keg/m3 w/mK -
Drevéné prvky - ekv./kg . Kke - -
Sypkeé materialy cementotfiskova deska 539164 0,6218 1,13683 1200 0,24
Hydrof = ; T N
y y . deska poj
S5 s ok 3,61436 0,450644 0,867889 450 0,08

Knvy cementem
Maltové a lepici smési drevotfiskova deska, venkovni 13,0935 0,484926 1,88382 680 0,18
Podiahy Fevotfiskova deska, vnitini 8,85587 0,388103 1,66544 680 0,18
ObKlady drevovlaknits deska mékks 5,09544 0,185353 0,629567 300 0,038
Natéry feuouldiaits deska mekid, bee 9,98506 0,368655 1,19664 220 0,046

olidel i , i X
Omitky

dFevovldknits deska tvrdd 12,723 0,650422 1,76522 900 0,17
Plasty
= laminované deska, tivrstva 536041 0,27946 1,5559 1000 0,24
S

MDE deska 14,1856 0,642295 2,53603 780 0,18
StFesni krytiny

0SB deska 12,5057 0,481323 2,03708 650 0,13
Tepelné izolace

Filtry Ize vynulovat tladitkem Reset.

Deskové materialy

Katalog materiald PEI 5.4 dIGH » 024
Betony a Zelezobetony GWP 0.0 ¢« F L3 200
Deskové materialy AP 0« £ » 1800 jekv.fig
DFevéné p 0 ¢ =k =5 1036 e/
Plastové A 0« Lk 1> 400 Wik
o Sefadit podle:jména vzestupné || Pocet poloZekna strénku:[Vsechny |~ |
Sadrokartonové
iciobinisis PEI GWP AP P A
Ostatni Nizev _ . ul
DFevend prky, Mifke ovie SOE:;VJ kg/m3 W/mK
Sypké materialy cementotiiskova deska 539164 0,6218 1,13683 1200 0,24
Hydroizolace a parozabrany Fevéna jena
drevena vina, deska pojena
L £ 4 dievénd ¥ing, deska ojen 3,61436 0,450644 0,867889 450 0,08
KOVY cemgn(gm
Maltové a lepici smési Fevotfiskova deska, venkovni 13,0935 0,484926 1,88382 680 0,18
Podlahy Fevotiiskova deska, vnitini 8,85587 0,388103 1,66544 680 0,18
Obkiady drevovlaknits deska mikka 509544 0,185353 0,629567 300 0,038
Natéry Lem__._ﬁdesj___m_;_i "l'ak"‘ R 9,98506 0,368655 1,19664 220 0,046
Omitky
drevovlaknits deska tvrds 12,723 0,650422 1,76522 900 0,17
Plasty
laminovans deska, tifvrstva 536041 0,27946 1,5559 1000 0,24
skio
MDE deska 14,1856 0,642295 2,53603 780 0,18
StFesni krytiny
0SB deska 12,5057 0,481323 2,03708 650 0,13

Tepelné izolace



Porovnavani materialu

Materialy lze porovnavat kliknutim na ikonu s grafem vpravo ve vypisu materiald.

PEI 0«t L7 » 400
Gwp 0.0« L1 {3 » 200
AP 04 Ck 1 » 1800 ¢
P 04« 3 » 11400
A 0« Lk {2 » 400

Sefadit podle:|jména vzestupné || Pocet polozek na stranku:[v3echny || | Filtrovat | | Reset

PEI GWP AP P A
Nazev to g
Mi/kg SRS SO2ekv./ kg/m3
ekv./kg 3
kg
| v nétér, feditelny fedidlem 78,0863 2,8678 19,754 1800
alkydovy natér, feditelny vodou 53,5491 2,743 16,442 1800
nhydri 0,413821 0,014505 0,071118 2100
anhydrit, burned 1,71049 0,092617 0,2428 0
nhydritov stérk. 1,05514 0,042592 0,1655 450
argon 5,5113 0,27368 11,2845 1393
asfaltovy natér 49,6073 11,1056 6,3404 1160
bentonit té7eny 0,396315 0,026618 0,15635 1800
beton chudy 0,344905 0,055726 0,110009 2190 1,23
n prosty 0,574926 0,109891 0,184899 2380 1,36 L | Polozka byla pridana do porovnani

Po kliknuti se ikony ze Sedé zméni na vybarvenou a objevi se hlaska potvrzujici pfidani materialu do
porovnani. Najednou Ize porovnat maximalné 3 materidly. Po vybrani materiall Ize jejich porovnani
zobrazit kliknutim na ikonu grafu v zahlavi sloupce nebo pomoci odkazu v menu Porovnat materialy.

UZivatel: Jan Novak | £40 | Mdj déet | Odhlasit

@denvimat
[ ovod | wetodiva | [ Konstrukce | Tvorba o eitace | ke stateni | kontake |

Katalog materialu

Katalog materiali PEI 04t 1 » 400
Betony a Zelezobetony GWP 0.04 2 3 » 200
Deskové materiély AP 04t {7 » 1800
Dievéné prvky p 04k ) 11400 1o/
Sypké materialy A 04k £ v 400

| | Filtrovat | | Reset

Hydroizolace a parozébrany

Kovy

PEI GWP AP p A
Maltové a lepici smési Nizev R 3
Podiahy Mi/ke :fv‘ ‘/f >uz§~;v / Kg/m3 wmm@
Obklady alkydovy natér, feditelny fedidlem 78,0863 12,8678 19,754 1800
Natéry alkydovy nétér, feditelny vodou 53,5491 2,743 16,442 1800
Omitky anhydrit 0,413821 0,014505 0,071118 2100
Plasty anhydrit, burned 1,71049 0,092617 0,2428 0
Skio anhydritové stérka 1,05514 0,042592 0,1655 450
StFesni krytiny argon 55113  0,27368 1,2845 1393
Tepelné izolace asfaltovy natér 49,6073 1,1056  6,3404 1160 0,21
Vzduchové dutiny bentonit t&%eny 0,396315 0,026618 0,15635 1800

Materidly se z vybéru pro porovnani odstrani bud opétovnym kliknutim na ikonu grafu u daného materialu,
nebo primo ve zobrazeni porovnani pomoci ¢erveného odkazu v zahlavi sloupct jednotlivych materialG.



Porovnani materiala

s anhydritové stérka anhydrit, burned

Vyradit vnani Vyfadit z porovnéni Fadit rovnani
Zdroj dat EcoinV8 Ecoinvent Ecoinvent
Obecné viastnosti
PEI [ MI/kg ] 0.413821 1.05514 1.71049
GWP [ kg €O, ekv./kg ] 0.014505 0.042592 0.092617
AP [g SO ekv./kg ] 0.071118 0.1655 0.2428
EP[gNO /kg] 0.094785 0.18339 0.19086
ODP[gR-11, /kg] 0.000002078 0.0000055929 0.000014206
POCP[gCH, .. /ke] 0.0023874 0.010029 0.011675
Objemové hmotnost p [ kg/m® | 2100 450 0

Obecné vlastnosti materiald

o paledmadivost A [ W/mK ] 12
Export porovnéni i)

Porovnani Ize vyexportovat do PDF pomoci odkazu na strance porovnani vlevo dole.

Tvorba a editace

Pro tvorbu materialQ je nutna alespon bezplatna registrace (Ucet typu Projektant). Navod na registraci
najdete v samostatné kapitole tohoto manudlu.

Prehled vami vytvorenych konstrukci a materidll najdete po pfihlaseni v menu Tvorba a editace - Sprava. V
zahlavi vypisu najdete nastroje pro filtrovani polozek.

Vytvoreni materialu
Prejdéte do zalozky Tvorba a editace a kliknéte na polozku Novy material. Zobrazi se nabidka tfech
moznosti:
Vytvorit novy material (kompletni zadani udaju z vlastnich zdroj()
Vytvor z existujiciho (moZnost vytvofit kopii polozky z vefejného seznamu a upravit jeji vlastnosti)
Import (import souboru v XML)

= Vytvorit novy material | = Vytvor z existujiciho | | =+ Import




Vytvorit novy material
Po zvoleni polozky Vytvofit novy material se zobrazi formular pro zadani zakladnich udaji o materialu.
PoloZzky oznacené vykfi¢nikem jsou povinné.

Vytvorit novy material

Obecné/

Nazev !
Kéd polozky

Popis

Kategorie

= Pfidat kategorii /
R ——

Sdilet s ostatnimi uzivateli

Obecné vlastnosti

Objemova hmotnost p [kg/m3] !
GWP [kg co, ekv./kg] !

PEI [MI/kg] !

AP [g SOzekv./kg] !

EP[g NOx/kg] !

Jednotka ceny

Tepelna vodivost A [W/mK]

Propustnost pro vodni pary [MJ/kg]

Zdroj dat
[PD [~

Hlavni obrazek
@ Nahrat soubor Vybrat... IObra'zek nesmi byt vétsi nez S500kB a musi byt typu jpg,jpeg,png nebo
gif.
¢ Odkaz z webu http:// ‘

Popisek ‘

= Pfidat obrazek | ¥ Odebrat obrazek

Dokumenty

EPD

Nahrat soubor Vybrat.... I Dokument nesmi byt vétsi nez 2MB.

€ Odkaz z webu |http:// |

Popisek [

= Pfidat dokument | | ¥ Odebrat dokument

et @

Po vypInéni ndzvu materialu a jeho stru¢ného popisu je potieba pfifadit materidlu kategorii. DalSimi
polozkami jsou Obecné vlastnosti.

V dalSim oddile formulare je moZné nahrat ilustracni obrazek materidlu a dokument EPD.

Po vyplnéni vSech udajl stisknéte tlacitko Vytvofrit. Pokud budou chybét néjaké povinné tGdaje, zobrazi se
chybové hlasky v jednotlivych polickach formulare. Po doplnéni opét stisknéte tlacitko Vytvofrit. Paklize je
vse formalné v poradku, objevi se oznameni o Uspésném vytvoreni polozky s odkazem na jeji detailni popis.



Z néj je mozné prejit do rezimu editace kliknutim na zelenou ikonu tuzky vpravo od nazvu polozky.

Vytvor z existujiciho

Vytvofit novy materidl

= Vytvofit novy material{{ | = Vytvor z existujiciho | J4 Import

Po zvoleni polozky Vytvor z existujiciho se zobrazi rozbalovaci seznam vsech dostupnych material( a
kliknutim na tlacitko vpravo se vytvori kopie daného materidlu.

\‘Qoi" z existujiciho /
&1 v I Vytvofit vlastni kopii z existujiciho materialu

alkydovy natér, feditelny fedidlem
alkydovy natér, feditelny vodou
anhydrit
anhydrit, burned
anhydritova stérka

argon

asfaltovy natér

bentonit téZzeny

beton chudy

beton prosty

beton vysokopevnostni

beton vysokopevnostni, pfisada proti zamrznuti
beton, zékladové desky a pasy

bronz
cedi¢
celulézova viakna, vEetné foukani
cement obecny

cement portlandsky 42,5

cement portlandsky 52,5

Nasledné se zobrazi edita¢ni rozhrani, ve kterém lze po oddilech ménit jednotlivé vlastnosti zvoleného
materialu.

Ediatce poloZky: anhydrit_KOPIE

Zpét na predchozi stranku | | Zobrazit polozku

» Editace konstrukce
» Kategorie

» Obrazky a textury

» Dokumenty

Zmény je potreba ulozit v tlacitkem v kazdém z oddil(i dole pod vypisem vlastnosti.
7



EP[g NO‘/kg] !

0,094785 \
ODP [gR-11, /kg] !

0,00000208 |
POCP [g C,H, ., /ke] !

0,0023874 |

Tepelnd vodivost A [W/mK]

Propustnost pro vodni pary [MJ/kg]

Zdroj dat
EPD [~

orit ja
< |E vlozit |
\

» Kategorie

Fejnou polozku

» Obrézky a textury
» Dokumenty

Tvorba konstrukci

Pro tvorbu konstrukci je nutna alespon bezplatna registrace (Ucet typu Projektant). Navod na registraci
najdete v samostatné kapitole tohoto manudlu.

Po pfihlaseni prejdéte do menu Tvorba a editace a kliknéte na odkaz v menu Nova konstrukce. Zobrazi se
tfi moznosti:

Vytvofit novou konstrukci

Modelovani konstrukci

Import

Vytvorit novou konstrukci

= Vytvofit novou konstruk = Modelovéni konstrukci Import

Vytvorit novou konstrukci

Vytvorit novou konstrukci

= Vytvoit novou k ki Aodel




Po zvoleni mozZnosti Vytvofit novou konstrukci se zobrazi formuldr se zakladnimi udaji o konstrukci. Polozky
s vykfi¢nikem jsou povinné.

Vytvorit novou konstrukci

Kéd polozky

Popis

Kategorie
+ Pridat kategorii

Sdilet s ostatnimi uzivateli

Obecné vlastnosti

Tlou3tka d [mm] !

Objemova hmotnost p [kg/m3] !

GWP [kg CO, ekv./kg] !

PEI [Mi/kg] !

AP [g SO, ekv./kg] !

EP[g NOx/kg] !

Orientace
Vodorovna l;l

Soudéinitel prostupu tepla [W/mZK]

Zdroj dat
EPD [~

Obrazky

Hlavni obrazek

& Nahrat soubor Vybrat... [ Obrazek nesmi byt vétSi nez 500kB a musi byt typu jpg,jpeg,png nebo

gif.
€ Odkaz z webu lhttp://
Popisek ‘ ‘

= Pfidat obrazek | ¥ Odebrat obrazek

Dokumenty

EPD

& Nahrat soubor Vybrat... | Dokument nesmi byt vétsi nez 2MB.

€ Odkaz z webu lhttp://

Popisek ‘ ‘

+ Pfidat dokument | ¥ Odebrat dokument

Po vypInéni ndzvu konstrukce a jejiho stru¢ného popisu je potieba prifadit konstrukci kategorii. DalSimi
polozkami jsou Obecné vlastnosti.

V dalSim oddile formulare je mozné nahrat ilustracni obrazek konstrukce a dokument EPD.

Po vyplnéni vSech udajl stisknéte tlacitko Vytvofrit. Pokud budou chybét néjaké povinné tGdaje, zobrazi se
chybové hlasky v jednotlivych polickach formulare. Po doplnéni opét stisknéte tlacitko Vytvofrit. Paklize je
vse formalné v poradku, objevi se oznameni o Uspésném vytvoreni polozky s odkazem na jeji detailni popis.



Vytvorit novou konstrukci

: —
« Konstrukce Uspé&Sné vytvofena, prohlédnout si w

Obecné

Nazev !
Y L 1
f

Kéd polozky

[ \

Popis

Kategorie
+ Pfidat kategorii \

Sdilet s ostatnimi uzivateli

Obecné vlastnosti

Tloustka d [mm)] !
2 ]

Objemova hmotnost p [kg/msl !
2 |

Z néj je mozné prejit do rezimu editace kliknutim na zelenou ikonu tuzky vpravo od nazvu polozky.

Zkouska

Stav polozky: private
Zdroj dat: vlastni

Vyrobce:

ot S Obrazek
neni
dostupny

Parametry
Parametr Hodnota Jednotka

Svazana energie (PEl): 2 MI/m?
Svézané emise CO2 (GWP): 2 kg €O, ekv./m’
Svazana emise SO2 (AP): 2 g SOzekv./mz
EP: 2 gNo/m?
oDP: 2 gR1, /m?
POCP: 2 gCH, . /m’
Tloustka d: 2 mm

10



Modelovani konstrukci

Modelovani konstrukci

Vyberte typ konstrukce, kliknutim na rozbalovaci menu, kterou chcete modelovat.

a sténa s

Vrstvena konstrukce je sloZena z materidlové h ich vrstev. Napr.:
K ktni I i POZOR: Pokud chcete vytvorit i, ktera

X A
p KL
obsahuje nehomogenni vrstvu, pak si tuto nehomogenni vrstvu nejdfive vytvoite v ,Modelovat S v R :
prvkovou konstrukci®. Poté ji vyberte z katalogu a pfifadte do vami zvolené vrstvy. X N

» Model

vr

Prvkovou konstrukci se rozumi takova, kterd je sloZena z vice materiald v jedné neh i vrstvé.
Zastoupeni materiald v jedné vrstvé jde zadavat pomoci objemového nebo hmotnostniho poméru. NapF.:

A Ne e e e e
Zelezobeton (beton + ocelova vyztuz) \\ N AN N
. N \\‘ \\
e Nee e

N e e e

» Model prvkovou k

Pomoci modelovani konstrukci Ize vytvofit bud vrstvené nebo prvkové konstrukce.

Vytvofit novou konstrukci

= Vytvofit novou konstruk 4 Modelovani konstrukci

11



Modelovani vrstvenych konstrukci
Vrstvend konstrukce je sloZzena z materidlové homogennich vrstev. Napt.: sendvi¢ova obvodova sténa s
kontaktnim zateplovacim systémem.

Modelovani konstrukci

Vyberte typ konstrukce, kliknutim na rozbalovaci menu, kterou chcete modelovat.

Vrstvena konstrukce je sloZena z materialové homogennich vrstev. Napf.: sendvicova obvodova sténas =7

kontaktnim zateplovacim systémem. POZOR: Pokud chcete vytvoiit vrstvenou konstrukci, kterd ('

obsahu]e nehomogenni vrstvu pak si tuto nehomogenni vrstvu nejdiive vytvoite v ,Modelovat
gberte z katalogu a prifadte do vami zvolené vrstvy.

v Bkovd, kterd je sloZena z vice materiall v jedné neh genni vrstvé.
Zastoupem materiall VJedne vrstvé jde zadavat pomoci objemového nebo hmotnostniho poméru. Napf.:

Zelezobeton (beton + ocelova vyztuz) ‘ \ .
_ ‘\ < _\( AN

» Modelovat prvkovou konstrukei

o Ne N\ s \a\ a

Pod zakladnimi udaji o konstrukci se zadavaji jednotlivé vrstvy konstrukce. Kliknutim na rozbalovaci seznam
u prvni vrstvy vyberte material ze seznamu a zadejte tloustku vrstvy v milimetrech. Poté zadejte dalsi
vrstvy. Nakonec uloZte pomoci tlacitka Vytvofit dole.

Vrs(vena konstrukce je sloZena 2 materidlové homogennich vrstev. Napf.: sendvicova a sténa s

TT TS 7
p im POZOR: Pokud chcete vytvoiit vrstvenou konstrukci, ktera ¥ kS VYYD

obsahuje nehomogenni vrstvu, pak si tuto nehomogenni vrstvu nejdfive vytvoite v ,Modelovat \ } 2

prvkovou konstrukci“. Poté ji vyberte z katalogu a pfifadte do vami zvolené vrstvy. . LA

v Modelovat vrstvenou konstrukci

Nazev !
Kéd polozky

Popis

Orientace konstrukce
@Vodorovna
Osvisla

Kategorie

< Pridat kategorii

Vrstva 1| [+] Tlouztka |mm

Vrstva 2 | | v Tloutka | mm

= Pfidat vrstvu || X Odebrat vrstvu

Perejnit zaznai o ostatni uZivatele
& vytvorit
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Po Uspésn

« Byla vytvorena konstrukce: Zkousy

Vyberte typ konstrukce, kliknutim na rozbalovaci menu, kterou chcete modelovat.

Vrstvena konstrukce je sloZena z materialové h ich vrstev. NapF.: sendvicova obvodova sténas =

i pl im é POZOR: Pokud chcete vytvoiit vrstvenou konstrukci, ktera % V' |
obsahuje nehomogenni vrstvu, pak si tuto nehomogenni vrstvu nejdiive vytvoite v ,Modelovat
prvkovou konstrukci“. Poté ji vyberte z katalogu a prifadte do vami zvolené vrstvy.

» Modelovat vrstvenou konstrukci

Prvkovou konstrukei se rozumi takova, ktera je sloZena z vice materiald v jedné neh i vrstvé.

Zastoupeni materiald v jedné vrstvé jde zadavat pomoci objemového nebo hmotnostniho poméru. Napf.: e e ahee A \
Zelezobeton (beton + ocelova wyztuz) \\ \“\\ N\ NN
. N NANMSENENAN
e e e e

» Modelovat prvkovou konstrukci

Konstrukci Ize editovat po zobrazeni jejich detailli pomoci ikony zelené tuzky vlevo od nazvu konstrukce. V
editaci Ize i pridavat obrazky a soubory s EPD.

Zkouska

Stav polozky: private
Zdroj dat: Ecoinvent
Vyrobce:

Kéd polozky: 1234848484
Vytvoreno: 2011-11-28

Parametry
Parametr Hodnota Jednotka

Svéazana energie (PEI): 396458 MJ/m?
Svazané emise CO2 (GWP): 2498 kgCo, ekv./m?
Svéazana emise SO2 (AP): 13920,7 g SOzekv./mz
EP: 4206,15 gNO /m’
ODP: 00184311 gR-11, /m’
POCP: 517,032 gCH, , /m’
Tloustka d: 30 mm

POZOR: Pokud chcete vytvofit vrstvenou konstrukci, ktera obsahuje nehomogenni vrstvu (napfiklad
Zelezobeton - beton a v ném vyztuz), pak si tuto nehomogenni vrstvu nejdrive vytvorte v Modelovat
prvkovou konstrukci. Poté ji vyberte z katalogu a prifadte do vami zvolené vrstvy.
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Modelovani prvkovych konstrukci

Modelovani konstrukci

Vyberte typ konstrukce, kliknutim na rozbalovaci menu, kterou chcete modelovat.

Vrstvena konstrukce je sloZena z materidlové homogennich vrstev. Napf.: sendvicova obvodova sténa s
kontaktnim zateplovacim systémem. POZOR: Pokud chcete vytvorit vrstvenou konstrukci, ktera
obsahuje nehomogenni vrstvu, pak si tuto nehomogenni vrstvu nejdfive vytvoite v ,Modelovat
prvkovou konstrukci“. Poté ji vyberte z katalogu a pfifadte do vami zvolené vrstvy.

» Modelovat vrstvenou konstrukci

Prvkovou konstrukci se rozumi takovd, ktera je sloZena z vice materialll v jedné nehomogenni vrstvé.
Zastoupeni materiéld v jedné vrstvé jde zadavat pomoci objemového nebo hmotnostniho poméru. Napf.:
Zelezobeton (beton + ocelova vyztuz)

» Modelovat prvkovou konstrukci

Prvkovou konstrukci se rozumi takova, kterd je sloZzena z vice materidld v jedné nehomogenni vrstvé.
Zastoupeni materiall v jedné vrstvé Ize zaddvat pomoci objemového nebo hmotnostniho poméru.
Napf.: Zelezobeton (beton + ocelova vyztuz).

Pod zakladnimi udaji o konstrukci se zadavaji jednotlivé vrstvy konstrukce a jejich podil v konstrukci.

~ Modelovat prvkovou konstrukci
Nazev !
Kéd polozky

Popis

Kategorie

= Pridat kategorii

Druh podilového zastoupeni

@®Objemova

OVihova
Prvek 1 [+] Podil
Prvek 2 [+] Podil

_F Pridat prvek || X Odebrat prvek

Celkové tloudtka [mm] !

illl-' Ilim pro ostatni uZivatele

Podil Ize zadat objemoveé nebo vahové - zvolte zaskrtnutim. Kliknutim na rozbalovaci seznam u prvniho
prvku vyberte materidl ze seznamu a zadejte jeho podil. Poté zadejte dalsi prvky. Nakonec uloZte pomoci
tlacitka dole. Po Uspésném uloZeni konstrukce se zobrazi zprdva, Ze polozka byla vytvorena.
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Modelovani konstrukci

« Byla vytvorena konfEce: Zkouska >

Vyberte typ konstrukce, kliknutim na rozbalovaci menu, kterou chcete modelovat.

Vrstvend knnstmk:e |e sloZena z materidlové homogennich vrstev. Napf.: sendvicovéa obvodova sténa s ‘7 X (

im POZOR: Pokud chcete vytvofit vrstvenou konstrukci, kterd X VY
obsahuje nehomogenm vrstvu, pak si tuto nehomogenni vrstvu nejdfive vytvoite v ,Modelovat
prvkovou konstrukci“. Poté ji vyberte z katalogu a pfifadte do vami zvolené vrstvy.

X )\/\ Y ,\‘,

Konstrukci lze editovat po zobrazeni jejich detail( kliknutim na ikonu zelené tuzky vlevo vedle nazvu
konstrukce.

Zkouska

Stav polozky: private
Zdroj dat: Ecoinvent
Vyrobce:

Kéd polozky:
Vytvofeno: 2011-11-28

Parametry
Parametr Hodnota Jednotka
Svazana energie (PEI): 1658,15 MJ/m?
Svézané emise CO2 (GWP): 150,676 kg €O, ekv./m’
Svazana emise SO2 (AP): 406,671 g SO, ekv./m’
EP: 368,789 g NO, sz
ODP: 0,00567116 g R-11e,m'/m2

V editaci lze i pfidavat obrazky a soubory s EPD.
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Registrace nového uzivatele

@envimaf -

Envimat.cz

Novinky

2011-09-13 EU vyZaduje etrnost stavebnich wyrobkd k Zivotnimu prostredi
2011-09-07 Probih4 aktualizace katalogu materidld

2011-05-27 Projekt envimat predstaven Ceské radé pro Zetrné budovy

rehi i >>

Envimat - katalog environmentalnich profil stavebnich materild a konstrukci

V bfeznu 2011 vstoupilo v platnost nové nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU & 305/2011, kterym se stanovi harmonizované
podminky uvadéni stavebnich vyrobkd na trh. Dokument zavadi novy poZadavek na pozadavek na udrZitelné vyuZivani pfirodnich
zdrojti.

V fadé zemi, napiiklad ve Francii, Némecku, Rakousku & Swycarsku, jsou vefejné dostupné databdze mistnich stavebnich materiéll,
ve kterych je moné dohledat vliv stavebnich vyrobkd na fivotni prostiedi. V Ceské republice dosud podobna databaze chybéla.

Typy uzivatell

Envimat nabizi nékolik moZnosti registrace:
Projektant
Vyrobce BASIC
Vyrobce SILVER
Vyrobce GOLD

Prihlasit | Registrace

@envimat:

Vyrobce Vyrobce

SILVER

10 Polozek 20 Polozek 40 Polozek

Neomezeny pocet Neomezeny pocet Neomezeny pocet Neomezeny poéet
RS

modelovanych polozek modelovanych polozek model ych k model ych polozek

Platnost tétu neomezeno Platnost tétu 1 rok * Platnost tctu 1 rok * Platnost tc¢tu 1 rok *

Zdarma xxx K&/rok xxx Ké/rok xxx K&/rok

Registrace typu Projektant je uréena pro architekty, projektanty, poradce a studenty a umoZzriuje tvorbu
vlastnich konstrukci a jejich porovnavani.
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Postup registrace typu Projektant

Jdéte na http://www.envimat.cz. V pravém hornim roku kliknéte na odkaz Registrace. Zvolte registraci typu
Projektant.

Registrace projektanta

Jméno !
lJan
Pfijmeni !
|Novak
E-mail !
|Jan.novak@zkouska.com
Heslo !
sesessseee
Heslo znovu !

Telefopni cislo
Nézev‘spoleénosti
Opisté zobrazeny text !
M08 THITRRR

[men ultippos

Zaregistrovat se

Vyplnite poZzadované udaje. Polozky oznacené vykti¢nikem jsou povinné. Heslo musi mit z bezpeénostnich
dlvodu alespon 8 znakd.

Na zavér opiste antispamovy kdd z obrdzku a kliknéte na tlacitko Zaregistrovat se.

Objevi se potvrzeni Uspésné registrace.

- o Utivatel: Jan Novak| 10 | Mijj déet | Odhlasit
envimat
b
-]

Envimaicz

Novinky

2011-09-13 EU vyZaduje Setrnost stavebnich wrobkd k #ivotnimu prostredi
2011-09-07 Probihé aktualizace katalogu materild

2011-05-27 Projekt envimat pfedstaven Ceské radé pro Setrné budovy

Archiv novinek >>

Envimat - katalog environmentalnich profilG stavebnich materiald a konstrukei
V bfeznu 2011 vstoupilo v platnost nové nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU ¢. 305/2011, kterym se stanovi harmonizované

podminky uvadéni stavebnich vyrobkd na trh. Dokument zavadi novy pozadavek na pozadavek na udrzitelné vyuzivani pfirodnich
zdrojd.

Detaily registracnich Uudajli je mozné pozdéji upravovat po prihlaseni a kliknuti na odkaz MQj ucet v pravém
hornim rohu obrazovky.
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