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Vliv materialli na vysledek hodnoceni v SBToolCZ
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Vahy v ramci celého systému SBToolCZ

Spotreba primarni energie 10,5% 11,4%
Potencial globalniho oteplovani 7,5 % 8,3 %
Potencial okyselovani prostredi 3,0% 2,5 %
Potencial niceni ozonové vrstvy 2,0% 2,7 %
Potencial tvorby prizemniho ozonu 2,0 % 1,8 %
Pouziti konstrukénich materidlQ pri vystavbeé 6,0 % 4,6 %
Pouziti certifikovanych materialQ 2,6 %
CELKEM 31% 33,9 %



VLIV POUZITYCH MATERIALU NA
ZIVOTNI PROSTREDI
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ENVIRONMENTALNI VLIVY BEHEM ZIVOTNIHO
CYKLU BUDOVY

”20%

llustrace: Julie Hodkova




ENVIRONMENTALNiI DOPADY VYSTAVBY V CASE

. . s zdény bytovy dim pasivni dim
zdény bytovy dum -tok 1900 -1ok 2005

-1k 1927

1:16

50 v 0

“ Provozni energiec ™ Svéazand energie

Spotreba energie bytové stavby béhem 50 let

Zdroj: Martin Vonka, 2005




DOSTUPNE DATABAZE ENVIRONMENTALNICH DAT O
STAVEBNICH VYROBCICH A JEJICH SPECIFIKA

Nazev databize Sprévce databéze ________________odkaz_______________|

m Swiss Centre for Life Cycle Inventories www.ecoinvent.ch

NV Environdec www.environdec.com

_ Centre Scientifique et Technique du -
s www.inies.fr
Batiment
IBO Baustoffdatenbank Oster.relch-lsches InStI.FUt fur. www.baubook.at
Baubiologie und Baudkologie
University of Bath www.bath.ac.uk/mech-eng/sert/embodied/
Bauteilkatalog Holliger Consult www.bauteilkatalog.ch

T Institut Bauen und Umwelt e V. www.bau-umwelt.de
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Vliv pouziti riiznych databazi na vysledky
environmentalniho posouzeni budov

- P¥i pouziti rtiznych databazi s rozdilnou metodikou sbéru dat vznikaji velké rozdily v
hodnocenich budov
Dlivody:
* ruzné hranice systému
* energeticky mix
* pouzité technologie
» stari dat a zdroj dat
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0 " Hodnoceni dle
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-150000 ® Hodnoceni dle
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=> Nutnost lokalizované jednotné metodiky a databaze




HODNOCENI ZIVOTNIHO CYKLU BUDOV V CR
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Jak se ziskavaji data do Envimatu?

Il denvimat

Dopady tézby surovin a vyroby produkttl na Zivotni prostredi

Analyza vyroby v konkrétnim zavodé

!

LCA vyrobku

!

Soubor zakladnich dat ve formatu EPD

!

Ovéreni EPD treti stranou

!

Schvaleni certifikacnim organem

!

Zapis do databaze Envimat




ENVIMAT PRO ARCHITEKTY A

PROJEKTANTY




Prihlasit| Registrace

J Penvimat

m Metodika Katalog materiald Katalog konstrukel

Katalog materisld | Porovnat materidly | Népovéda

+ Owadni stranks » Katalog miterisld = Tepelné iolase

Tepelné izolace

Kartalog miaterild PEI P p 500 Sefadit podle
GWP 0.0 4 p 500
AP 0.000 4 b 0300

Online katalog environmentalnic
profilu stavebnich konstrukci

Sklo perlite 16.8261 0.99797 0.,0030403 250 0.12
polystyren 106.082 4.2121 0.0149 an a
polystyren 100% recyklovany 13.8993 0.6472 0.,00075109 28 0
Minersini vidkna skelna a 49.4107 1.45958 00069675 40 0.05
. XP5 100.631 11.117 0.016727 30 0.034
arhyityren
T . XP5 CO2 blown 97.7253 3.8205 0.0133592 an 0.034
statni

Datstni

Enwimat

www.envimat.cz




KATALOG MATERIALU A KONSTRUKCI
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Uzivatel: Jan Novak

[0 | Miij Géet | Odhlasit

Katalog materiala

Katalog materiala PEI 0« = ;‘*) MI/ke
Betony a Zelezobeton =il 0 kg CO, eky./kz
Y Y ewp 0.0« L P \N“AEQ@" » 20.0
Deskové materialy AP 0« A ﬁw— {1 ) 1800 =50.=hw/ke
042 <or0® L » 11400 e/
Dievéné prvky [ o \_-‘“‘ Yy kg/m
Sypké materialy A 0« e A v 400 wimi

Hydroizolace a parozabrany

Sefadit podle:jména vzestupné |v| Potet poloZek na stranku:\viechny [:] | Filtrovat | | Reset |

Ko S~

W = PEI GWP AP p A
Maltové a lepici smgy Nizev I
Podlahy é,’ MU/ke vy S0 ke/t

N

Obklady g’ alkydovy natér, feditelny fedidlem 78,0863 2,8678 19,754 1800
Natery & alkydovy natér, feditelny vodou 53,5491 2,743 16,442 1800
Omitky g anhydrit 0,413821 0,014505 0,071118 2100
Plasty g anhydrit, burned 1,71049 0,092617 0,2428 0
Skio anhydritova stérka 1,05514 0,042592 0,1655 450 1,2
Stresni krytiny argon 55113  0,27368 11,2845 1393
Tepelné izolace asfaltovy natér 49,6073 1,1056  6,3404 1160 0,21
Vzduchoveé dutiny bentonit t&zeny 0,396315 0,026618 0,15635 1800

14



SLEDOVANE PARAMETRY

Environmentalni parametry
Potencial globalniho oteplovani - GWP [kgCO, ]
Potencial okyselovani prostredi — AP [gSO, ]
Spotreba primarni energie — PEI [MJ]
Potencial tvorby pfizemniho ozonu - POCP [kg C,H, ]
Potencial niceni ozonove vrstvy - ODP [kg CFC, ., ]
Potencial eutrofizace prostredi - EP [kg NO, ]

Fyzikalni parametry

* Objemova hmotnost p [kg/m?3]

* Soucinitel tepelné vodivosti A [W/mK]

* Soucinitel prostupu tepla U [W/m?K]

* Zvukova nepruzvucnost (konstrukce) R, [dB]




Porovnani materialu

Zdroj dat
Obecné vlastnosti

PEI [ MJ/kg ]
GWP [ kg CO, ekv./kg ]

AP [ g SO,ekv./kg ]
EP [ g NO/ke ]

ODP [ g R-11¢, /kg ]
POCP [ g C2Hg ekv./k8 |

Objemovéa hmotnost p [ I-cg,!m3 ]
Obecné vlastnosti materiald

alkydovy natér, reditelny
fedidlem

Vyfadit z porovnani

Ecoinvent

78.0863
2.8678

19.754
11.48
0.00056598
0.54756
1800

alkydovy natér, feditelny
vodou

Vyfadit z porovnani

Ecoinvent

53.5491
2.743

16.442
9.5893
0.00035871
0.77116
1800

asfaltovy natér

Vyradit z
porovnani

Ecoinvent

49.6073
1.1056

6.3404
3.0755
0.000317838
0.39244
1160




Modelovani konstrukci

Vyberte typ konstrukce, kliknutim na rozbalovaci menu, kterou chcete modelovat.

VWrstvend konstrukce je slofena z materidlové homogennich vrstev. Napf.: sendvitovd obvodova sténa s
kontaktnim zateplovacim systémem. POZOR: Pokud chcete wytvofit vrstvenou konstrukci, kterd
obsahuje nehomogenni vrstvu, pak si tuto nehomogenni vrstvu nejdfive vytvoite v ,Modelovat
prvkovou konstrukci”. Poté ji vyberte z katalogu a pfifadte do vami zvolené vrstwy.

» Modelovat vrstvenou konstrukci

Prvkovou konstrukci se rozumi takovd, kterd je slofena z vice materidll v jedné nehomogenni vrstvé.
Zastoupeni materidll v jedné vrstvé jde zaddvat pomoci objemového nebo hmotnostniho poméru. Napf.:
Zelezobeton (beton + ocelova vyztui)

+ Modelovat prvkovou konstrukci




p GWP

kg CO,
ke/m® /e

Trapézovy plech 7640 2454528
fiviény (asfaltowy) pds

Alug0

1.4035

minerdlni vina 1.0831
tivieny (asfaltowy) pds

Alug0

1.4035

Mi/kg
34.52486
51.4714
18.9024

51.4714

AP

E
$0,ekv./kg

18.83232
8.7483
8.1877

8.7483

g
NO,/kg

11.64014
3.7166
5.4846

3.7166

oDp

gER-
11,4y /ke

8.695209
0.000362
0.000051

0.000362

POCP

g C;H,y
elwfkg

1.319267
0.5684
0.43222

0.5684

[ Export do PDF | # Editovat | ¥¥ Pfidat do oblibenych |li! Pfidat do porovnani | [=] Zobrazit changelog




Plocha strecha, klasicka, trapézovy plech + min. vina 240mm

Zdroj dat: vlastni

Plocha stfecha jednoplditova, klasické pofadi vrstev. Trapézovy plech s tepelnou
izolaci z mineralni viny tl. 240mm

Vyrobce: Neni

Kdd poloiky: INB_0066
Vytvofeno: 2012-01-02
VytvoFil: TEREZA KANKOVA

Parametry

Parametr Hodnota Jednotka
Svazana energie (PEI): 1288,07 MJ/m?

Svazané emise CO2 (GWP): 51,0426 kg CO, ekv./m?

Svazana emise SO2 (AP): 356,181 g Sﬂzelw.fmz

EP: 194,532 g NO,/m?

ODP: 0,0072529 g R-11,,/m?
POCP: 23,1069 g CyHy gy /M?
Tlouitka d: 255 mm

Plo3na hmotnost: 32,4 kg/m?

Cena: 0
Orientace: Vodorovna
Vzduchové neprizvuénost R: 0
Souéinitel prostupu tepla:




Porovnani konstrukci

Zdroj dat

Obecné vlastnosti

PEI [ MJ/m?]

GWP [ kg CO; ekv./m? ]
AP [ g SO2ekv./m? ]

EP [ g NOx/m?]

ODP [ g R-11eky./m? ]

POCP [ g C2Ha ekv./m” |
Objemova hmotnost p [
kg/m° ]

PloZna hmotnost [ kgj‘m2 ]
Obecné vlastnosti konstrukci

Tloustkad [ mm |

Export porovnani )

Strop 250mm, dutinovy
panel

Vyfadit z porovnani

vlastni

1548.68

129.753

371.466

320.861

0.00496562

50.4048

1782.91

445.728

Strop 250mm, povalovy
(dievény)

Vyradit z porovnani

vlastni

335.264

18.7358

116.793

158.715

0.00173385

0.6565

400

100

Strop tl. 250mm:
Zelezobetonovy 4%

Vyiadit z porovnani

vlastni

2096.84

179.107

505.556

441.794

0.00682661

67.5828

2598.8

649.7
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ENVIMAT PRO VYROBCE STAVEBNICH
PRODUKTU

MozZnost prezentace vyrobku
prostrednictvim databaze Envimat

Ziskani loga Envimatu pro kazdy ‘envimat| (EnTluEL

produkt vlozeny do databaze a
moznost jeho vyuzivani na
propagacnich materialech

MAT-001 | QULSEILE

Prezentace Setrnosti vyrobce
k zivotnimu prostredi




NAVSTEVNOST ENVIMATU

WW.envimat.cz Jan 1, 2011 - Feb 29, 2012
DaShboal'd Comparing to: Site

® Pageviews @ Visils

20,000

2,000

1,000 / 0,000
»
0 - 0
————
Jan 1 - Jan 31 l-ﬁmh.ﬁprau Jul 1= Jul 31 Oct1-0ct31 Jan 1 - Jan 3

V Unoru 2012 Envimat zaznamenal 1 248 névs‘;tenikﬁ,
kte¥i si zobrazili 9 130 stranek
a stravili na webu dohromady 1 029 hodin.




SHRNUTI

* Envimat umoznuje vybér environmentalné setrného
reseni dle pozadavku uzivatele

* Envimat na trhu zviditelnuje produkty setrnéjsich
vyrobcU

= Envimat motivuje stavebni praxi ke snizovani dopadu
vystavby na zivotni prostredi
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denvimat

DEKUJI ZA POZORNOST

antonin.lupisek@fsv.cvut.cz

Dékujeme partnerim:

Projekt vznikl diky podpore Studentské grantové soutéze SGS12/006/0HK1/1T/11

www.envimat.cz




